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Precios unitarios de materiales de construccion

Excavacion

Hormigdn armado (250 kaicm2)
Hormigdn simple (110 kalcm2)

Hierro estructural

Encofrado

Enlucido

Aislante hiodigestor sobre tierra

Vigas de madera soporte memhrana
Membrana HDPE fondo

Membrana EPDM cubierta

Valvulas de seguridad v control

Pernos y anclajes para sujetar la membrana
Sisterna de calefaccion

Tuberias captacion de hiogas

Tuberias de descarte lodos

Tuberias de alimentacion y descarga
Accesarios tuberias, incluye valvulas cierre
Bomba o sistema de alimentacidn BD st
Acero tanques-biogestores

Agitadores hiodigestor

Sistema de control de proceso

Instalacidon eléctrica y tableros

Agitador tangue de mezcla

Ladrillo sobrepuestos lecho de secado de

Arena medio filtrante lecho de secado de lodos
Grava medio filtrante lecho de secado de lodos

Bombas recirculacion o descarga

Tuberia de drenaje lecho de secado de lodos

Hierro por m3 de hormigdn

I

e
o
Q

50,0
25,00

15,00
15,0
10,0
2500,0
15,0
15000,0
10,0
320
32,0
35,0
10000,0
2000
20000,0
20000,01
3000,0
3000,0
35,0
45,0
50,0
500
15,0

ol e Bl ||,

60,0

(US$/m3)
(US$im3)
(US$im3)
(US$ikg)
(US$im2)
(US$im2)
(US$/m2)
(US$unidad)
(US$im2)
(US$im2)
(US$ialobal)
(US§m)
(US$iglobal)
(Usim)
(USIm)
(US$m)

{US$/m tuberia)

{US$/unidad)
{US$/m2)
{US$iunidad)
{US$iglobal)
{US$iglobal)
{US$iunidad)
{US$/m3)
{US$/m3)
{US$/m3)
{US$iunidad)
{US$m)

(Kgim3)

Precios referenciales generadores

KV usD KV

20 32000,00 250
40 55000,00 300
70 £5000,00 350

150 |115000,00 500
200 |150000,00 1000

Precio seleccionado

usD

[175000,00
[220000,00
[250000,00
[350000,00

475000,00

32000 (US$/unidad)

Precios referenciales filtros biologicos de remocidn H2S

m3ih usD m3ih

10 18000,00 75
20 28000,00 100

150

50 36000,00

Precio seleccionado

usD

45000,00
60000,00
75000,00

18000 {US$/unidad)

Precios referenciales quemadores de biogas

math UsD math

10 5000,00 75
20 5000,00 100
50 12000,00 150

Precio seleccionado

Ingresar simbolo de moneda

uspD

16000,00
20000,00
23000

5000 (US$funidad)

[$




Datos del proyecto y fuentes de biomasa @

Nombre v ubicacion del proyecto Temperatura medio ambiente

°C Diasfafio
Nombre del proyecto: [W )
Ubicacidn: ? ,Samiago— med
Pais: [chie max.
ProvinciaiZona/Dep: I— ciudad: ,7 Seleccione tipo de desechos que va a ingresar

? = 3
Proyectista: l— ? | Jv Estiércol por animal

v
Fecha: 24/0412011 ? | [T Aguas residuales o aguas de lavado

Siguiente Anterior Cancelar Ayuda




Maquina Dispositivos  Ayuda
& Programa BlOdigestor - PRO Version 3.0

Ingreso de datos por, voliimen de biomasa

Biomasa 1 Bmmasaz] Biomasa 3] Biomasa 4 I Blamasaﬁl

1 Ingreso de datos Resultados

Contenido de masa seca (MS) 40000 (ka/d)
Biomasa Buscar

Contenido de masa voltil (V)
Tipo de biomasa

Voldmen diario disponible

Temperatura de biomasa

- Datos basicos de la biomasa

Porcentaje de masa seca (MS)

Porcentaje de masa volatil (V)

Siguiente | | Anterior | | Cancelar || Ayuda ‘

74 Inicio =% Programa B10digest. . S 521




Ingreso de datos por tipo de animal

Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3| Tipo 4 | Tipes]
Ingreso de datos - fuentes de produccion de estiércol

Seleccionar animal Buscar

Tipo de animal

NUmero total de animales

]HI

Peso promedio de cada animal
Porcentaje de estiercol recogido

Temperatura de estiércol

Produccidn de estiércol
Estiercal por 1000 kg de animal ( kaid)
{ kard)
(%)

(%)

Estiercal por animal

Porcentaje de masa seca (MS)

I 1
7 100
[ 2
f—
e
1| -
W

Porcentaje de masa volatil (Mv)

Resultados

Peso total de animales (PTA) (t)

Produccidn total de estiercol (PE) (ko fd)
Contenido de masa seca (MS) (ko fd)
Contenido de masa volatil (MV) (ko fd)

Estiercol (Ud)

Siguiente Anterior Cancelar Ayuda |




Seleccione tipo de animal con doble click @

2 CABALLOS Equinc
'3 CERDOS Porcinos
4 CHIVOS Caprino

6 CUYES Crianza domestica

8 GANSOS Aves de corral
Camelicos
10 LLAMAS Camelidos
11 OVEJAS Ovino
12 PALOMAS Aves de corral
S ,_:‘ 1 A\{ |
14 PAVOS Aves de corral

16 TERNERAS Bovino

e

18 VACAS LECHERAS Bovino
19 VICURIAS | Camelidos

PE = Produccidn de estiércol (kg.d/1000kg.peso vivo de animal)
MS =Masa seca (%)
My = Masa volatil (%MS)

Editar Borrar Restaurar | | Regresar




Ingreso de datos por tipo de animal

Tipo1 | Tipo2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipos]

Ingreso de datos - fuentes de produccion de estiércol

Seleccionar animal
Tipa de animal > | [cERDOS

Ndmero total de animales 5000
Peso promedio de cada animal | ; 100 (kg)
Porcentaje de estiercol recogido | - 100 (%)

Temperatura de estiércol 12 (°C)

Produccidn de estiércol

Estiercal por 1000 kg de animal ( kaid)
Estiercal por animal ( kaid)
Porcentaje de masa seca (MS) | 7 (%)

Porcentaje de masa volatil (MV) | - (%)

Resultados

Peso total de animales (PTA) (t)
Produccidn total de estiercol (PE) (kgid)
Contenido de masa seca (MS) (kgid)
Contenido de masa volatil (My) (kg rd)

Estiercol {t'd)




Ingreso de datos por tipo de animal

Tipo1 Tipo2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipos]

Ingreso de datos - fuentes de produccidn de estiércol

Seleccionar animal

Tipo de animal

Nimero total de animales

Peso promedio de cada animal |

Porcentaje de estiercol recogido |

Temperatura de estiércol

Produccidn de estiércol
Estiercol por 1000 kg de animal
Estiercol por animal

Porcentaje de masa seca (MS)

Porcentaje de masa volatil (Mv)

1000
50
o
ST
w2
[ 930
s
_—

{ koid)
{ koid)
(%)
(%)

| Resultados

Peso total de animales (PTA) n it
Produccidn total de estiercol (PE) 300, (kgid)
Contenido de masa seca (MS) i (kgid)

Contenido de masa volatil (Mv)

Estiercal {t'd)

Siguiente Anterior Cancelar Ayuda




Ingreso de datos por tipo de animal

Tipa1 Tipo2 | Tipo 2 | Tipo 4 | Tipos]
Ingreso de datos - fuentes de produccidn de estiércol

Seleccionar animal

Tipo de animal

Ndmero total de animales

[5,]
o
=

Peso promedio de cada animal

£
[un]
o

Porcentaje de estiercol recogido

—_
ol
o

Temperatura de estiércol

Produccidn de estiércol
Estiercol por 1000 kg de animal ( kgid)
{ koid)
(%)

(%)

Estiercol por animal

Porcentaje de masa seca (MS)

[ 12
[ o7
[ 4178
[ s
[ 3

Porcentaje de masa volatil (Mv)

-~ Resultados

Peso total de animales (PTA) (t)

Produccidn total de estiercol (PE) 00f (kgid)
Contenido de masa seca (MS) 400 (kgid)

Contenido de masa volatil (M) 1.386.43| (kofd)

Estiercol {t'd)




Seleccione el tipo de biomasa con doble click @

2
4 Estiercoles

6 BOVINOS - YACAS LECHERAS, ESTIERCOL - PURIN Estiercoles

8 CABALLOS ESTIERCOL SECO (MAS DE 3 ARNOS) Estiercoles

9 CANOLA - RAPS " — i igles
10 CANOLA - RAPS, AFRECHILLO RESTOS DE EXTRACCION Desechos agricolas-agroindustriales

12 CENTENO Desechos agricolas-agroindustriales

14 CERDOS DE CRIA, ESTIERCOL-PURIN Estiercoles
16 CERDOS DE ENGORDE, ESTIERCOL Estiercoles

3 - = - —— aroin .
18 CEREALES - PAJA DE CEREALES Desechos agricolas-agroindustriales

20 CERVECERIA - LODOS CERVECEROS Desechos agricolas-agroindustriales
- i agricolas-agr

MS =Masaseca
My =Masa
HC = Hidratos de Carhono

MNuevo ‘ Borrar taurar | | Regresar




Ingreso de datos por voliimen de biomasa

Biomasa 1 | Biomasa 2 ] Biomasa 3] Biomasa 4 ] Biomasa 5 ]

Ingreso de datos Resultados

Contenido de masa seca (MS)
Biomasa Buscar

Contenido de masa volatil (My)
Tipo de biomasa 7 |CEREALES
Yollmen diario disponible ? 5 (tid)

(kgfd)
(kgfd)

Temperatura de hiomasa 12 (°C)

Datos basicos de la biomasa

Porcentaje de masa seca (MS) : 88 (%)

Porcentaje de masa volatil (Mv) : 97 (%.MS)




Biomasa BM (td) | MS (kafd) | MV (kgid) |
5,00 - 4.268,00

Aguas residuales |Q (m3idia) | DQO(kafd) |

PE = Produccion de estiércol (t/d) MS = Masa seca (tid) MY = Masa volatil (t/d)
BM = Yolimen biomasa (t/d) DQO = Demanda guimica de oxigeno

Anteriar Cancelar Ayuda Ver graficos




Resultados de dimensionamiento @

Dimensionamiento de biodigestor

Yoldmen total de hiomasa

Masa seca de la mezcla (MS)

Masa volatil de la mezcla (M)

Tasa de dilucidn recomendada
Yoldmen de agua adicional para mezcla
Yoldmen total de afluente al digestor
Tiempo de retencidn hidraulica (TRH)
Yoldmen requerido de biodigestor
Margen de seguridad

Yollmen seleccionado de hiodigestor
Temperatura de proceso

Carga organica volumeétrica




Porcentajes - eficiencias de degradacion

Masa seca

Masa volatil

Porcentaje de MY resistente a degradacion

Coeficiente de decaimiento k - 0,0
Concentracion de masa volatil en efluente : 30,3
Masa volatil en efluente ? 2.860,1
Eficiencia de conversion de sdlidos volatiles | ; 66,3

Eficiencia biodegrabilidad sdlidos volatiles : 68,3

Anterior Cancelar

(kuidia)
(kuidia)
(% de Mv)
(fdia)
(kgMvim3)
(koMvidia)
(%)

(%)

e




Calculo de la produccion de biogds y energia

Estimacidn de produccion de hiogas v toneladas equivalentes CO2

[ 565031 (koidia)
Produccién de metano CH4 , {m3id) {m3fafio)
Porcentaje metano en hiogas (%)

(Nm3id) (Nm3/afio)
{tid) {rafio)
Toneladas equivalentes CO2 2 {trafio)

Energia total disponible para la unidad de generacidn
(Nm3rd

Eficiencia de remocidn MY : (%)

Produccidn de hiogas

Produccidn de metano CH4

(Nm3fafio)
Produccidn de hiogas
Grado total de eficiencia unidad de generacidn

? 85 (%)

[ 2 {Kwhidia)

Produccidn de energia total bruta

Produccion de energia eléctrica

Eficiencia eléctrica sistema de generacidn

2|
(kwhidia)
(Kihimes)
{(Kwhfafio)
[ 24 (horas)
o

Generacion de energia eléctrica por dia
Generacion de energia eléctrica por mes
Generacion de energia eléctrica por afio
Horas de operacidn por dia

Potencia eléctrica nominal de generador

Produccidn de energia calorifica
Eficiencia calorifica sisterma de generacion

? 65 (%)
{Kwhidia)
e

Produccidn de energia calorifica
Potencia calorifica

Produccidn especifica biogas (Nm3)

(m3ardia)
(m3/m3)
(m3rkg.MS)

koM

Produccidn especifica CH4 (Nm3)

Por m3 de hiodigestor {m3fdia)

Porm3 de hiomasa 33.72| {(m3/m3)

Por m3 de hiodigestor
Porm3 de hiomasa
Por kg masa seca
Par kg masa volatil

Por kg masa seca S)

023 (marko.M
(m3fkg.Mv)
Equivalencias energéticas hiogas

(Por dia)
Biogas (Nm3) 450
BTU 95.217.71
Mega Joule 100.46!
M.cal 2399
Mithe
HP.h 37.48
BHP 2.84
Ton TNT

Por kg masa volatil

{Por afio)
1.644.87
34.754 466.19
36.667.90

I

[l | M=r]

291
13.682.86
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(™ Se recomienda gue se instale una unidad de
generacidn con una potencia del 20% mayor que
la hominal: en éste caso: 398,40 (KA

i
g

Siguiente .




Produccion de biogds - metano @

| Resumen produccmn especlﬂc de blogas i

MV Degradac. MVdeg CH4 BG CH4
(kaid) (%) (kg.fd) (m3it. PE) (mSikg MV (mSId) (maiano) mBId) {m3iafio)
31 1 ;

Biomasa My Degradac.| Mvdeg BG CH4 BG BG CH4 CH4
(kgfd) (%) (Kaid) (m3nvs) {3k MY) (mSId) (mSIano) mBId) (m3fafio)

Aguas residuales Degradac DQO
(%) {kgid)

. 7 5 O L N

PE = Produccion de estiércol (tid) MY = Masa voldtil (t/d)  BG = Biogas

CH4 = Metano (m3/d)  tid =toneladas por dia  MVdeg = Masa volatil degradada w e e i Ayuda ]
VB = Volumen hiomasa - L—J L—J L___J




Produccion de fertilizante organico

Animal Nitrégeno |
62,50

Biomasa itrégeno Fdsforo | Potasio
i 92,40 118,80 110,00

Aguas residuales Nitrgeno Fdsforo ' Potasio

1]

Totales (koidia) 158,03 139,83
Totales {kgfafio) 66.415 57.681 51.038
Totales (%) 1,93 1,68 1,48
{ko/dia) {trafio)
Produccidn de lodo seco 6.562,8 2.395

Produccidn de biol A
Yollmen total de fertilizante organico AnteriorJ CancelarJ Ayuda J




Geometria - diseino e implantacion de biodigestores @

Implantacidn de biodigestores
Sohre tierra Bajo tierra

" Acero * Membrana

" Hormigdn " Hormigdn

Asignhar el volumen maximo de cada hiodigestor

vollimen total requerido {calculo) 2 {m3)
[ 4

Ndmero de hiodigestores
Yoldmen maximo de cada biodigestor » n
Profundidad de cada biodigestor ? 4.00 (m)

Borde libre 2| 0,50 ()

-Forma del hiodigestor

& (¢ Rectangular

Allura idtal n(m) Relacidn largo ancho 1:1 150

: Inclinacidn de talid 1:n fi.oon
Tangue de alimentacion y mezcla -

Yollmen recomendado | ? 94.30 (M3}
Profundidad maxima recomendada | ? 1,20 (m)
-Nimero de tangues

* Un tangue para cada hiodigestor

" Untangue para todos los biodigestores Tangue de descarga
WVolimen recomendado | 7 [[ 282,90 (m3)

¢ Cireular ~ Rectangular Profundidad maxima 1,20 (m)
Relacidn largo f ancho 150 Relacidn largo ancho . 1,50

-Forma del tangue




Geometria - diserio e implantacion de biodigestores [g]

Implantacidn de biodigestores
Sobre tierra Bajo tierra

" Acero @+ Membrana

" Hormigdn " Hormigdn

Asignar el volumen maximo de cada biodigestor

Yoldmen total requerido (calculo) ? 3.463| (mM3)
4

Namero de hiodigestores
Yollmen maximo de cada biodigestor >
Profundidad de cada hiodigestor ? 4,00 (m)

Barde libre 2| 0,50 (M)
& 3 (¢ Rectangular
Altura total (m)

Relacidn largo ancho 1: | 150

Forma del hiodigestor

Inclinacion de taldd 1:n n

- Tangue de alimentacidn y mezcla

Yoldmen recomendado 7| 94,30 (M3)
Profundidad maxima recomendada ? | 1,20 (m)
Nimero de tangques

* Un tangue para cada biodigestor

" Un tangue para todos los biodigestores Tanque de descarga

Forma del tangue ‘Volimen recomendado | 7 | 282,90 (M3}

ol  Rectangular Profundidad maxima 1,20 (M)
Relacidn largo f ancho 150 Relacién largo ancho 2 |[ 150




Geometria - diseno e implantacion de biodigestores @

Implantacidn de hiodigestores
Sobre tierra Bajo tierra

" Membrana

" Hormigdn " Hormigdn

Asignhar el volumen maximo de cada hiodigestor

Yoldmen total requerido {calculo) ? 3.463 (M3)
Nimero de hiodigestores 4
Yoldmen maximo de cada biodigestar - {m3)

Altura de cada biodigestar ? 4,00 (m) Forma del biodigestor

Borde libre ? 0,50 {m)

¢ Circular ‘5

Al (m) Relacidn largo ancho 1: ]

. = Inclinacidn de taldd 1:n n
Tangue de alimentacion y mezcla

Yoldmen recomendado 7 2358 (M3) Tangue de descarga

Profundidad maxima recomendada | ; 1,20 (m) Volimen recomendado | ; 282,90 {m3)
Profundidad maxima 1,20 (m)

Relacidn largo ancho 7| 180

Ndmero de tangues
+ Un tangue para cada hiodigestor

" Un tangue para todos los hiodigestores

Forma del tanque

+ Circular " Rectangular
Relacidn largo f ancho [1_50

Siguiente. Anterior. Cancelar. Ayuda .




Geometria - diseno e implantacion de biodigestores

Implantacidn de hiodigestores
-Sobre tierra

" Acero

Bajo tierra
" Memhrana

" Hormigdn

Asignar el volumen maximo de cada biodigestor

Yolimen total requerido (calculo) ? 3.463| (M3)
Ndmero de hiodigestores
Yollmen maximo de cada biodigestor

Altura de cada biodigestor ? ]
? 0,50 (m)
-

Borde libre

Altura total

Tangue de alimentacidn y mezcla

2358 (M3)
1,20 (M)

Yoldmen recomendado
Profundidad maxima recomendada
Namero de tangues

* Untangue para cada hiodigestor
" Un tangue para todos los biodigestores

Forma del tangue

¢ Circular " Rectangular
Relacidn largo f ancho [ﬁ

Forma del biodigestor

¢ Circular «
Relacidn largo ancho
Inclinacion de taldd 1:n

1:[ 150
[ 100n
Tangue de descarga
Voldmen recomendado | ;| [ 28290 (M3)
[ 120 (m)
2 [ 150

Profundidad maxima

Relacidn largo ancho

Siguiente Anterior Cancelar Ayuda




Requerimientos de energia para calefaccion y agitacion @

Seleccione tipo de aislamiento Paredes del biodigestor

Coeficiente " Acer ] 0,08
) ) transmisidn de . —_—
Tipo de aislante calor (k) Hormigon armado ] 0,50

{wim2k) ‘ ' [ 002

Sin aislante

Tahlero de madera prensada Reguerimientos de energia -

Para cada digestor ] 11,8
I 37.567

Plancha de corcho

Plancha de estopa de coco

o

ol 2] e e
= o o =
ol ol @ o
ol 2l e e
ol =2 o =
ol ;M ;| M

Plancha de celulosa

Plancha de lana natural

o
[
o
o
=
(52

Reguerimientos de energia - agitacion

Para cada digestor ] a7 K

Plancha de lana de oveja

o
=1
@
3
o
=}
o

Lana de vidrio
Styrodur (Bayer)

o
=
o)
a
o
=
(52

o
=
(5]
o
o
=
a

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Espuma flex (poliestirena)

o
o
o
=1
a3l

[Siguiente. [ Anterior . [Cancelar. [ Ayuda .




Propuesta de implantacion biodigestor y estructuras auxiliares @

IMPLANTACION PLANTA DE BIOGAS —— e

Quemador de hiogas
Tratamiento de biogas
Lineas digestores

Retorno de lixiviados ---

Generador

Tangue de descarga

Lecho de secado

Digestores

Reestablecer colores

|
O
Tangue de alimentacidn
O
[

NOTA:

Los colores de los graficos
puedes ser cambiados
pinchando sobre el color (lineas
- cuadros) indicados al lado
izquierdo del texto

~Verlinea de proceso
" Ahono
L " Biogas
Aprovechamiento agricola ~
comercializacion Efluente
' Abono, Biogas, Efluente

(sarte | (aoerr | [cancter | (avss |




Propuesta de implantacion biodigestor y estructuras auxiliares @

IMPLANTACION PLANTA DE BIOGAS —— e

Quemador de hiogas
Tratamiento de biogas
Lineas digestores

Retorno de lixiviados ---

Generador

Tangue de descarga

Lecho de secado

Digestores

Reestablecer colores

|
O
Tangue de alimentacidn
O
[

NOTA:

Los colores de los graficos
puedes ser cambiados
pinchando sobre el color (lineas
- cuadros) indicados al lado
izquierdo del texto

~Verlinea de proceso
" Ahono
L " Biogas
Aprovechamiento agricola ~
comercializacion Efluente
' Abono, Biogas, Efluente

(sarte | (aoerr | [cancter | (avss |




Propuesta de implantacion biodigestor y estructuras auxiliares @

IMPLANTACION PLANTA DE BIOGAS

== Alimentacion

Quemador de biogas
Tratamiento de biogas
Lineas digestores

Retorno de lixiviados ---

B cenerador
B Tangue de descarga

Tangue de alimentacidn)
Bl Lecho de secado
[] Digestores

NOTA:

Los colores de los graficos
puedes ser cambiados
pinchando sobre el color (lineas
- cuadros) indicados al lado
izquierdo del texto

“er linea de proceso
" Abono
" Biogas

7 . 1254
Apravechamiento agricola ~
comercializacion Efluente

& Abono, Biogas, Efluente

(werte ) (e | [canctar] (Cna |




Corte longitudinal - esquematico

Tuberia de hiogas
_D

Walvula de

y ¥ uridad
Tuberia de desfogue Almacenamiento Biogas

Respiradero

Recirculacidn

Descarga

Diamétro de tuberias externas ‘
Diametro de tuberias internas ; ‘ [Siguiente] [ Anterior ] [Cancelar] [ Ayuda ] ‘




Implantacion biodigestor - esquematico @

\ Captacion de biogas Descarga

: 49 ' : 837
Alimentacion R Y- M
— 808 v

688 080 P ;

' | {

£Cho de Secado

[ Alimetacion = 53,55 (m3)
|:] Biodigestor= 1.542,00 (m3)
[ pescarga= 126,05 (m3)
[ Lecho de secado= 59,91 (m2)

" Diamétro de tuberias externas ] 0,20 {m)
Diametro de tuberias internas ] 015 (m)




Tuberias de captacion de biogas

Tuberias de captacion de biogas

Biodigestar 0:50(mm)

0:50(mm)
0:125(mm)

| [Siguientel [ Anterior ] [Cancelar] [ Ayuda H




Corte transversal agitador - esquematico

Almacenamiento de hiogas

|

Diamétro de tuberias externas ]—uﬁ my | ‘
Didmetro de tuberias internas 015 (m) | Siguiente | [ Anterior ] [Cancelar] [ Ayuda ]




Fachada biodigestor - esquematico

Diamétro de tuberias externas
Diametro de tuberias internas

| 0,20 {m)
' 0.2 (m)

Desague de

o

Captacion de biogas

fondo

alvula de seguridad

Escalera




Propuesta de implantacion biodigestor y estructuras auxiliares

IMPLANTACION PLANTA DE BIOGAS

v 2.37
Apravechamiento agricola
comercializacion

== Alimentacidn
Quemador de biogas
Tratamiento de biogas
Lineas digestores

Retorno de lixiviados --+

Generador

Tanque de descarga
Tangue de alimentacion
Lecho de secado

Digestores

OmEEE| |||

NOTA:

Los colores de los graficos
puedes ser cambiados
pinchando sohre el color (lineas
- cuadros) indicados al lado
izquierdo del texto

~Verlinea de proceso
" Abono
" Biogas
" Efluente
' Ahono, Biogas, Efluente




ESQUEMA DE ALIMENTACION Y DESCARGA Datos

Alimentacidn

Pared [ 0,20 (m)
NeTubos [ 1

Sep Tubos 0,20 (M)
Diametro 0,10 (m)

ALIMENTACION DESCARGA Descarga

Pared [ 0,20 (m)
NeTubos [ 1

Sep Tubos 0,20 (M)
Diametro 0,10 (m)

- Resultados -

El Tangue de alimentacidn
W= 42 00{m3)
Digestor
Y=1.551,24(m3)
Tangue de descarga
W= 126,00{m3)
Lecho de secado
Area= 59,91({m2)




ALIMENTACION _ BIODIGESTOR Sello hidradiico DESCARGA,

Color terraplen Altura de terraplen 0'50
Color del suelo Ancho de terraplen 1'00




BIODIGESTOR "y, Selo hidradiico
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I Colorterraplen Alturadeterraplen 50 o

B Color del suelo Ancho de terraplen




Pozo de agitador BIODIGESTOR

A A A A A

051 I i;mall ‘II I

(" Pozo agitador rectangular
¢ Pozo agitador en L

Pozo de agitador




DESCARGA DE LODOS

Alecho de Alecho de
secado de lodos secado de lodos

1.000.60T050  4.50




CAPTACION DE BIOGAS

0:125(mm)







Resumen de obras y equipos @

| Resumen estructuras |

Descripcion E I | Largo{m) | Ancho{m) |Vol. unit (m3) ol tota|(m3)
anques de alimetain ‘ | 2,00!
Biodigestores
Tanque de descarga
» de secado de lodos

’ Caractenshcas equipo electromecamco

Desctipcion ] cartidad | Capacidad |

Filtro de remocion H2S -_
G e
e 5 =
Agltadores por bnodlgesmr 4 —
T N . U
Mezclador tangue alimentacién ““-

ISiguiente IAnterior ICanceIar | Ayuda




Costos de construccion

| Excavacion y construccidn de rasante
igdn d

- Encofrado

Enlucido

‘Membrana EPDM para cubierta
Geaomembhbrana HDPE para fondo de laguna
Tubetias de PE alimentacién y descarga

| Tuberias de acero captacion hiogas
Accesorios para tuberias {incluye valvulﬁe.cierre)
| Bombas de succidn de lodos

' Agitadores hiodigestor

| Pernos y anclajes para sujetar la membrana
Walvulas de seguridad y control

' Sisterna de calefaccin

' Sistema de control de procesos

| Instalaciones eléctricas y tableros
Exteriores (tuberias, cajas de val

| Costos aproximados de construccidn 1

[Costas de bindigestar por m3 de volumen

10180
10.440)

»gla_tﬁ—l
unidad
unidad

- Anterior| Cancelar| Ayuda |




Costos de construccion

| Descripcion
Excavacian
| Hormigém armado
ero de refuerzo para hormigdn
| Encofrado S
 Enlucido
| Mezclador tangue de alimentacidn

] Costos estimados de construccién

‘J Presupuesto tanqu d descarga

Geomembrana HDPE

' Bombas extraccion lodos del fondo m-

Costos estimados de canstruccidn

M Anterior Cancelar Ayuda







